
 3,0CM NATURSTEIN
TRASS NATURSTEINKLEBER

 5,0CM    PFLASTERDRAINMÖRTEL
15,0CM  DRAINAGEBETON

WASSERDURCHLÄSSIG  LT. ÖNORM (AUSSCHÜTTVERSUCH) UND
DAMPFDIFFUSIONSOFFEN, BEWEHRUNG LT. STAT. ANFORDERUNGEN

 5,0CM    FEINPLANIE 0/32
 30CM FROSTKOFFER KK 16/32

GEWACHSENER BODEN

FA
SS

AD
E

NOPPENBAHN

MINDESTGEFÄLLE 2%

MINDESTFUGENBREITE 7MM DEHNFUGENPROFIL LT. ÖNORM

ANSCHLUSSPROFIL LT. ÖNORM

DETAILAUFBAU MIT DRAINAGEBETON

ALTERNATIVABDICHTUNG DICHTSCHLÄMME 1K
BIS 5CM ÜBER FERTIGE BELAGOBERKANTE
SOWIE SCHUTZ DIESER MITTELS MAUERWERKSPERRE

MAUERWERKSPERRE
BZW. SCHUTZFOLIE

DIE AUSFÜHRUNG ERFOLGT LT. VORHANDENEN REGELWERKEN DES
PFLASTERHANDWERKS!
(ÖNORM B 2214, ÖNORM B3108 SOWIE DIE RVS 08.18.01 und RVS 03.08.63)

DETAILSCHNITT M 1:10 01

(c) Schönwetter Bau
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